Udrzba terasy

Ako kazda terasa, aj ta drevena vyZzaduje z ¢asu na ¢as
nejakd tu udrzbu. Zakladna Gdrzba spociva v beznom
Cisteni od prachu a Spiny.

Navzdory hlavnému argumentu predajcov
alternativnych materialov, Ze drevenu terasu je nutné
pravidelne natierat, faktom je, Ze drevenu terasu nie je
nutné oSetrovat Ziadnym inym sposobom. Kedze
technické vlastnosti odporid¢aného dreva ako vysoka
rozmerova stélost, vysoka hustota dreva, huzevnatost,
tvrdost a extrémna odolnost dreva voci biotickym a
abiotickym vonkajSim vplyvom ho preduréuju k pouzitiu
v exteriéri, je vhodnym vyberom dreviny zaru¢ena
dlhovekost aj bez dodatoénych naterov. To znamena,
Ze pre majitelov vonkajSich drevenych teras, ktorim
nevadi resp. ktori oGakavaju postupné Sednutie dreva
(ziskavaniu tzv. patiny) vplyvom slne¢ného UV Ziarenia
tymto kon&i akakolvek nutnost alebo dodato¢na
starostlivost’ o terasu.

Zametanie a Cistenie terasy

Hladky profil terasy Cistime v principe Standardnymi nastrojmi ako st metla, alebo hrubSia kefa. Pri poSkodeni povrchu je
mozné cell plochu alebo lokalne oblasti prebruasit jemnym brasnym papierom.

Terasy s vrubkovanym profilom su na dCistenie troSku narocnejsie. Drazky vycistime tvrdou kefou v smere drazok. U
niektorych tvrdSich drevinach ako Cumaru, Ipe, Merbau, Massaranduba je mozné pouzit aj drotent kefu. Pri potrebe
renovacie alebo poSkodenia sa nepouziva brdsenie brisnym papierom vzhladom na potencidlne znienie vribkovanej
povrchovej Upravy. V pripade nutnosti renovacie sa celoploSne alebo lokalne pouziva valcovova briska s nylonovym
kota¢om.

Olejovanie dreva

V pripade, ak si zdkaznik praje mat drevo tmaveé, resp. o najviac
podobné prirodnému vzhladu aj po p6sobeni slne¢ného Ziarenia
na drevo, je potrebné terasu pravidelne olejovat. Frekvencia
potreby olejovania je danna drevinou, expoziciou, prestreSenim,
aktualnyni podmienkami (napr. suché a horlce leto si vyzaduje viac
starostlivosti ako vlhke a chladné) atd. Castost je potrebné
prispdsobit vzhladu terasy. Bezné je olejovanie raz az dva krat
ro¢ne. V extrémnych pripadoch aj viac krat.

Kedze na trhu je pomerne vela vyrobcov olejov, je potrebné
dokladne ¢itat' zloZenie a ucel pouzitia. Je dobré, ak olej obsahuje
UV ochranu a je na baze prirodnych olejov. VSeobecne plati, Ze

: : olej na terasu ma byt ¢o najriedSej konzistencie a mal by fahko
vsakovat do dreva. Nikdy neolejujeme terasu, ktora je vlhka alebo az mokra !!! Terasu vzdy olejujeme v suchom stave,
najlepsie po zapade sInka. Vyvarujte sa natierania za priameho sinka, kedze je povrch dosiek prehriaty. Méze to spbsobit
rychle schnutie oleja na povrchu pred jeho vsiaknutiu do dreva, v désledku ¢oho €asto vznikaju odlupujice sa Skvrny.
Dosledne dbajte na dodrzanie navodu predpisaného vyrobcom oleja na jeho obale!!!

Umyvanie terasy

Terasu je mozné v pripade potreby jednoducho umyt mokrou vodou a kefou, pripadne pozit tlakové Cistenie pomocou tzv.
vapky. Je potrebné vyvarovat so rdznych saponatov a mydiel, ktoré m6zu spdsobit Skvrny na povrchu dreva. Na trhu je
mozné pozhanat Specialne pripravky na umyvanie dreva alebo odstrariovanie rias, lySajnikov popripade Sede z dreva.

Verime, Ze Vam tento ¢lanok pomdze k spravnej starostlivosti o drevenl terasu ¢im si zabezpecite dihu technickd
a esteticku esteticku funkénost VaSej terasy.



